                                                                  编号：
客 户 规 格 咨 询 单
Customer Specification Requisition
Order No:             Marketing Engineer:                               Date:                 

	客 户 名 称

Customer Name：
	

	客 户 地 址

Customer Address:
	

	联  系  人

Contact Person:
	 
	电话/传真

TEL/FAX
	 

	质 量 要 求

Quality Requirement:
	□依照客户的质量标准  According to Customer’s Quality Requirement

□依照HUARI产品质量标准  According to HUARI’s Quality Requirement
	用 途

Use
	

	客户提供资料

Customer’s Data:
	□规格书Specification       □质量标准Quality Standard   □参考实样Sample  ■设计草图Sketch  

□工程图纸Schedule Drawing  □软盘图纸Floppy Disk        □E-MAIL          □其它Other

	外 形 尺 寸

Outer Dimension:
	屏外形尺寸 Panel Outer Dimension：      (       X   X        )mm

	
	可视区域View Area:   (         X         )mm
活动区域Active Area: (    X    X         )mm

	
	模块外形尺寸 Module Outer Dimension:    (  X   X   )mm

	温 度 范 围 Temp.
	工作温度 Top.      °C~      °C        存储温度 Tst.        °C~    °C  

	屏规格

LCD


	显示构成

Display Format:
	点阵数Number of Dot:

(       X      )mm
	点尺寸Dot Size:

(       X         )mm
	点间距Dot Pitch:

(        X        )mm

	
	
	□Character Type: (       )Characters X (     )Lines;  Character Font:  (     )X(      )Dots

	
	显示模式

Display Mode:
	□ TN    □ HTN   □STN (□黄绿模Y/G,  □灰模 Gray , □蓝模Blue )     □ FSTN    
□ 正性Positive Type                    □ 负性Negative Type              

□ 反射Reflective           `            □ 半反射Transflective         □ 透射Transmissive

	
	视  角

Viewing Angle:
	□ 6 O’Clock            □12 O’Clock            □ Other        O’Clock

	
	灰度Gray Scale:
	（           ） 阶数Levels  
	响 应 时 间 Response Time:
	(        ) °C  (         )ms 

	模块规格

LCM


	元件组成

Components:
	□只有屏Only Panel                    □ LCD驱动 LCD Driver     □ 控制驱动 Controller Driver

□偏压回路Bias-Voltage Regulator      □ 升压转换器DC/DC Converter 

□时钟发生器Timing Signal Generator   □ 温差补偿电路Temp-Voltage Compensational Circuit

	
	供给电压

Supply Voltage:
	□逻辑电压 For Logic           Vdd:     (          )    

□LCD驱动电压 For LCD Driver  Vlcd/Vop: (  5V     )     (      )Duty  (       )Bias

	
	封装方式

Mounting Style:
	□COB          □ COF          □TCP         

□COG          □QFP           □ Other         

	
	指 定 IC

Specified IC:
	□LCD驱动器  LCD Driver(                    )

□控制器     Controller(                    ) 

	
	背 光 源

Back Light:
	□ No      □ Yes    □ LED( □Normal  □Side)      □ EL       □CCFL
□ 颜色 Color (          )      □ 屏表面辉度  Panel Surface Brightness (        )cd/m2(nt)　　　　　  　         

	
	连接方式

Connector:
	□ 斑马胶条Elastomer (ZEBRA)    □ 金属管脚With Pin            □ Heat Seal

□ FFC                          □ FPC                          □ Other           

	
	触 摸 屏

Touch Panel:
	形态 Shape  □无Non             □装在LCD上面 Put on LCD      □ 附属 Attached
方式Method  □X-Y (       X      )   □ A/D  

	技术部
	接    收：
	
	技术

提供
	□   Part list                          
	目标期限：     day
	实施期限：      day

	
	批    准：
	
	
	□   Design                 
	目标期限：     day
	实施期限：      day

	
	担    当：
	
	
	□   Sample development     
	目标期限：     day
	实施期限：      day

	
	备注：


